
Kennzeichenerkennungssystem AX P-LE
zum Anschluss an eine Schranke oder Parksystem

TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

  Einfache, kostengünstige Ausrüstung für langsamen  
  Verkehr
  Zutrittskontrolle bei Ein- und Ausfahrten,   
  z.B. Werksgelände, Parkplätze

  Lesen von Fahrzeugkennzeichen aus 7 bis 20 m
  Bewährt unter rauen Wetterbedingungen
  Speziell für die Kennzeichenerkennung konzipiert
  OptimizedIR für Erkennung in der Dunkelheit

Technische Daten Kennzeichenerkennung AX P-LE

Erfassungsbereich 7 bis 20 m

Erfassungszeit weniger als 1 Sekunde
Konfiguration Webkonfiguration enthalten
Rechenplatform Edge
Lizenzen Inklusive Lizenz für AXIS LicensePlate Verifier
Tag- und Nachtfunktion Automatischer Infrarot-Sperrfilter

Hybrider Infrarot-Filter

Speicher Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD, microSDHC und microSDXC
Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage)

IR-Beleuchtung OptimizedIR mit energieeffizienten, langlebigen Infrarot-LEDs,
Wellenlänge 850 nm
Reichweite 45 m und weiter (szeneabhängig)

Unterstützte Länder Albanien, Armenien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, 
Israel, Italien, Kanada, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Niederlande, Neuseeland, 
Nord-Mazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, 
Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, 
Vereinigtes Köngreich
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Typische Anwendungen der Nummernschilderkennung 
bei langsamen Geschwindigkeiten

Freeflow
Die Anwendung kann Nummernschilder im langsamen Verkehr 
auf größeren Zufahrtsstraßen, in Stadtzentren und eschlossenen 
Bereichen wie einem Campus, Häfen oder Flughäfen erkennen und 
lesen. Dadurch sind eine LPR-forensische Suche und durch LPR 
ausgelöste Ereignisse in einem VMS wie AX Camera Station möglich.

Zufahrtskontrolle für Fahrzeuge
Die Anwendung überwacht die Ein- und Ausfahrten von 
eingezäunten Bereichen wie z. B. Parkplätzen. Die Anwendung 
überprüft anhand einer Freigabeliste oder Sperrliste die 
Zufahrtsberechtigung zu einem Bereich. Maximal 10.000 
Nummernschilder pro Liste.

Für Szenarien, die einen größeren Funktionsumfang und mehr 
Flexibilität erfordern empfiehlt sich der AX A1001 Network Door 
Controller. AX A1001 mit der Software AX Entry Manage unterstützt 
Zugriffsregeln, einschließlich Zeitplänen und einem detaillierteren 
Ereignisprotokoll. Software mehrerer Partnerunternehmen mit 
Unterstützung für eine große Anzahl von Zugangsdaten und mit 
weiteren Funktionen erhältlich.


