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Bediensäule ASD PKW | ASD VAN | ASD PKW/LKW
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 Korpus aus Edelstahl gefertigt
 Hochwertige Pulverbeschichtung 
 Integrierte LED-Lichtleisten (optional)
 Revisionstür mit Profi lzylinderschloss

 Optionale Sonderfarbtöne für Frontblende und Tür
 Optimale Vorbereitung für Modul-Bediensysteme

 von Behnke und Siedle
 Durchgängiges Produktdesign

Technische Daten ASD PKW-S ASD PKW-L ASD VAN ASD PKW/LKW-S ASD PKW/LKW-L

Gehäuse 250x188x1150 mm 410x190x1150 mm 250x188x1700 mm 250x188x2185 mm 410x190x2185 mm

Fundament 400x400x800 mm 600x400x800 mm 400x400x800 mm 400x400x800 mm 600x400x800 mm

Korpus Edelstahl strichmattiert

Front-/Rückelement Pulverbeschichtet Sparkling Iron (ähnlich DB 703). Andere RAL-Töne optional

Bedienfeld eloxiert E6/EV1

LED-Streifen optional, rot/grün/blau

Bedienung aus PKW Bedienung aus PKW -
Doppelsäule

Bedienung aus Van  
oder für Fußgänger

Bedienung aus PKW 
oder LKW

Bedienung aus PKW
oder LKW - Doppelsäule
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 Beispielkonfiguration

 Individualität wird großgeschrieben

ASD-P Bediensäulen ermöglichen Ihnen größtmögliche 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Ihre Kommunika-
tionsanforderungen. 

Es stehen über 200 Module aus 2 Designlinien für 
Videoüberwachung, Sprachkommunikation und Zutritts-
kontrolle zur Verfügung, die zu einer individuellen Lösung 
zusammengestellt werden können. 

Beispielmodule

Produktinformation

Bediensäule ASD PKW | ASD VAN | ASD PKW/LKW

Modul 1  Kamera

Modul 3  Klingeltasten/Wahlmodule  
                 + Mikrofon

Modul 4  Zutrittskontrolle, Kartenleser,
                 Fingerscan, Bluetooth etc.

Modul 2  Lautsprecher

NEU!
Beschichtung der Behnke Bedienmodule  
in Säulenfarbe. Preisneutral!
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BT 20-551
Modul 1: Lautsprecher
Modul 2: Tastenfeld/Codetastatur
Modul 3: Klingelfeld mit 1 Taste + Mikrofon
Modul 4: Schlüsseltaster

BT 20-563
Modul 1: Lautsprecher
Modul 2: Klingelfeld mit 1 Taste
Modul 3: Mikrofon
Modul 4: Fingerscanner

BT 20-571
Modul 1: Lautsprecher
Modul 2: Wahlmodul mit Display
Modul 3: Tastenfeld/Codetastatur
Modul 4: Klingelfeld mit 1 Taste + Mikrofon
 

BT 20-636
Modul 1: IP-Netzwerk-Kamera
Modul 2: Lautsprecher
Modul 3: Klingelfeld mit 1 Taste
Modul 4: Mikrofon

BT 50-561
Modul 1: Lautsprecher
Modul 2: Tastenfeld/Codetastatur
Modul 3: Klingelfeld mit 1 Taste + Mikrofon
Modul 4: Kartenleser 

BT 50-563
Modul 1: Beleuchtung
Modul 2: Lautsprecher
Modul 3: Klingelfeld mit 2 Tasten+ Mikrofon
Modul 4: Kartenleser

BT 50-571
Modul 1: Lautsprecher
Modul 2: Wahlmodul mit Display
Modul 3: Tastenfeld/Codetastatur
Modul 4: Klingelfeld mit 1 Taste + Mikrofon 

BT 50-621
Modul 1: IP-Netzwerkkamera
Modul 2: Lautsprecher
Modul 3: Tastenfeld/Codetastatur
Modul 4: Klingelfeld mit 1 Taste + Mikrofon 

  Baureihe 20: Umfangreicher Industriestandard

Die Baureihe 20 ist bereits tausendfach in den unterschied-
lichsten Industrieanwendungen verbaut. 

Die Sprachmodule können entweder klassisch analog an 
eine Telefonanlage oder in der IP-Variante in die Netzwerk-
struktur Ihres Unternehmens integriert werden. 
 
Es stehen als Oberfläche eloxiertes Aluminium oder geschlif-
fenes Edelstahl zu Verfügung. 

  Baureihe 50: High-End, Top Design

Wenn höchste Ansprüche an das optische Erscheinungs-
bild gelegt wird, empfehlen wir die Baureihe 50.

Die Sprachmodule können entweder klassisch analog an 
eine Telefonanlage oder in der IP-Variante in die Netzwerk-
struktur Ihres Unternehmens integriert werden 

Die Frontblenden sind zu 100% aus Edelstahl gefertigt und 
werden mit einem feinen Schliff versehen. Die Fassungen 
und Ruftasten sind glanzpoliert.

Beispielkonfigurationen: Beispielkonfigurationen:

Produktinformation

Bediensäule ASD PKW | ASD VAN | ASD PKW/LKW
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Produktinformation

Bediensäule ASD PKW | ASD VAN | ASD PKW/LKW   - Größe S

  ASD PKW-S

  ASD PKW/LKW-S  ASD VAN-S

35

200

400

130

400

Leerrohre 
Einführung
130 x 60

  Maße Fußplatte und Leerrohrposition

1150

190120

250

1150

Fundament Beton
CN 20/25

Leerrohr
z.B. DN50

optionale
LED-Beleuchtun g
(rot, grün, blau)

390

400

270 130

400

200 200

Oberkante 
Fahrbahn

800 800

150150

1700

190

390

120

250

1700

Fundament Beton
CN 20/25

optionale
LED-Beleuchtun g
(rot, grün, blau)

400

270 130

400

200 200

800 800

Leerrohr
z.B. DN50

Oberkante 
Fahrbahn150 150

400

190

2185

390

400

390

120

250

Fundament Beton
CN 20/25

optionale
LED-Beleuchtung
(rot, grün, blau)

200 200 270 130

2185

800 800

Leerrohr
z.B. DN50

Oberkante 
Fahrbahn

150 150

1070

2105
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Produktinformation

Bediensäule ASD PKW | ASD PKW/LKW   - Größe L

  ASD PKW/LKW-L  ASD PKW-L

  Maße Fußplatte und Leerrohrposition

1150

190243

410

Fundament Beton
CN 20/25

Leerrohr
z.B. DN50

optionale
LED-Beleuchtun g
(rot, grün, blau)

390

400

270 130

600

300

Oberkante 
Fahrbahn

800

150

300

1150

800

150

400

Fundament Beton
CN 20/25

optionale
LED-Beleuchtun g
(rot, grün, blau)

270 130

2185

800

Leerrohr
z.B. DN50

Oberkante 
Fahrbahn150

800

150

2185

390

390

243

410
190

1070

2105

600

300300

35

400

600

300

130

Leerrohre
Einführung
130 x 60


