
Produktinformation

Hacker AG      Motorstraße 5     70499 Stuttgart    Telefon 0711/896663-0     Fax 0711/896663-33     kontakt@hacker.ag      www.hacker.ag

Torschranke ASD-T 600 | ASD-T 800

	 Korpus aus Edelstahl gefertigt
	 Bis zu 8 m Baumlänge
	 Integrierte LED-Lichtleisten (optional)

	 Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung (optional)
	 Revisionstür mit Profilzylinderschloss
	 Sonderfarbtöne (optional)
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Technische Daten ASD-T 600 ASD-T 800

Baumlänge max. 6.000 mm 8.000 mm
Sperrbreite max. 6.000 mm 8.000 mm
Öffnungs- u. Schließzeit 5 - 8 Sekunden 7 - 10 Sekunden
Einschaltdauer 100%
Gehäuse (B x T x H) 464 x 496 x 1.182 mm
Fundament (B x T x H) 650 x 650 x 800 mm
Leistungsaufnahme 0,32 kW
Stromaufnahme max. 1,4 A
Betriebsspannung 230 V, 50 Hz
Korpus Edelstahl strichmattiert
Frontelement/Revisionstür Pulverbeschichtet Sparkling Iron (ähnlich DB 703), andere RAL-Töne optional
Schrankenbaum Aus Aluminium mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante.
Sicherheit Überwachung der Schließkraft programmierbar - bei Auftreffen auf ein Hindernis reversiert der Baum.

Steuerung Innovative Mikroprozessor-Steuerung mit 3 integrierten Schleifendetektoren, 4x7 Segmentanzeige 
und vielen Funktionslogiken (optional mit LAN- und WLAN-Schnittstelle).

Schlüsselschalter Optionaler Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung der Anlage.
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Produktinformation

Torschranke ASD-T 600 | ASD-T 800

Fundamentanordnung (Auflagepfosten optional)

650 300

650

46
4

31
0

92
0

11
82

300
130

92
0 DN 50 (Zuleitung 230 V, 50 Hz)

Fundament Beton C20/25 

500Fundament Abstand = Baumlänge -270

12
0



Produktinformation

Hacker AG      Motorstraße 5     70499 Stuttgart    Telefon 0711/896663-0     Fax 0711/896663-33     kontakt@hacker.ag      www.hacker.ag

Torschranke ASD-T 600 | ASD-T 800

To
rs

ch
ra

nk
e-

AS
D-

T 
60

0-
80

0_
Re

v2
02

6-
V0

1 
   

©
 H

AC
KE

R 
AG

   
   

   
  A

ng
ab

en
 o

hn
e 

G
ew

äh
r. 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n!

Robuste Antriebseinheit und ausschwenk-
bare Schrankensteuerung.

Komfortable Notbetätigung bei Strom-
ausfall.

Kraftvolles Federpaket für zuverlässigen 
Betrieb.

Seitliche Baumaufnahme mit Verkleidung 
aus Edelstahl.
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Produktinformation

Fundamentkonsolen zum Ausgleich der
Fundamenthöhe zum Fertigbelag.
Aus massivem, feuerverzinkten Stahl.
Ausgleichshöhe 120 mm.  
Weitere Höhen auf Anfrage.

Anprallschutz aus 8 mm Edelstahl in 
geschliffener Oberfläche. 1- oder 2-
seitig verwendbar. Für Bediensäulen 
und Schranken einsetzbar.

LED-Korpusbeleuchtung für Schranken und Bedien-
säulen erhöht die Sichtbarkeit. Farben rot, blau, grün. 
Weitere Farben können durch ein optio-
nales Steuergerät definiert werden.

LED-Baumbeleuchtung für eine erhöhte
Sichtbarkeit. Farben rot, blau, grün. 
Weitere Farben können durch ein optio-
nales Steuergerät definiert werden.

Überwachungslaser in robustem 
Edelstahl-Anbaugehäuse:
- Sicherheitsüberwachung
- Automatische Öffnung zur Ausfahrt
- Unterscheidung Fußgänger/Fahrzeuge

Optional formschön integrierter Schlüssel- 
schalter zur Dauer-Auf-Schaltung.

Zubehör/Ausstattung

Torschranke ASD-T 600 | ASD-T 800
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Produktinformation

Zubehör/Ausstattung

Torschranke ASD-T 600 | ASD-T 800

Hängegitter Höhe 75 cm 

Hängegitter Höhe 150 cm 

Sperrgitter Höhe 150 cm

Typ Baumlänge max. Länge max. mit HG 75 Länge max. mit HG 150 Länge max. mit SG 150

ASD-T 600 6.000 mm 6.000 mm 4.500 mm 4.500 mm

ASD-T 800 8.000 mm 8.000 mm 6.000 mm 6.000 mm

Hänge- und Sperrgitter schützen gegen Unterkriechen bzw. Übersteigen der Schranken.
Mit einem passenden Zaunanschluss ergibt sich eine wirkungsvolle Personensperre.
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LED-Beleuchtung

Schrankengehäuse, Bediensäule und Schrankenbaum können mit modernen LED-Streifen ausgestattet werden. 
Sie erhöhen die Sichtbarkeit und tragen maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei.

Standardmäßig wird der Zustand der Schranke mit den Farben „Grün“, „Rot“ und „Rot blinkend“ angezeigt.  
Mit einem mobilen Steuergerät können weitere Farben definiert werden (optional).

Programm ZU
(Fahrtrichtung)

ZU
(Gegenseite)

IN BEWEGUNG
(beideitig)

OFFEN
(Fahrtrichtung)

OFFEN
(Gegenseite)

1 rot rot rot blinkend grün grün
2 rot rot rot blinkend grün rot
3 rot rot rot blinkend rot grün
4 blau blau rot blinkend grün grün
5 blau blau rot blinkend grün rot
6 blau blau rot blinkend grün rot
7 Sonderfarbe Sonderfarbe Sonderfarbe Sonderfarbe Sonderfarbe
8 rot pulsierend rot pulsierend rot animiert grün animiert grün animiert
9 weiß weiß weiß weiß weiß



Produktinformation

Hacker AG      Motorstraße 5     70499 Stuttgart    Telefon 0711/896663-0     Fax 0711/896663-33     kontakt@hacker.ag      www.hacker.ag

Torschranke ASD-T 600 | ASD-T 800

To
rs

ch
ra

nk
e-

AS
D-

T 
60

0-
80

0_
Re

v2
02

6-
V0

1 
   

©
 H

AC
KE

R 
AG

   
   

   
  A

ng
ab

en
 o

hn
e 

G
ew

äh
r. 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n!

Fundamentkonsolen

	 Zum Ausgleich der Fundamenthöhe zum Fertigbelag
	 Ausgleichshöhe 120 mm
	 Aus massivem, feuerverzinkten Stahl

Schwerlastanker M12 (8x)

OK Fertigbelag -120 mm

Fertigbelag

Fundament Beton
C20/25


