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  Korpus aus Edelstahl gefertigt
  Revisionstür mir Profilzylinderschloss
  TÜV-zertifizierte Sicherheit
  Auch als Mietmodell monatsweise

  Komfortable Bewegung mittels Gebelstapler
  Keine Notwendigkeit von Induktionsschleifen
  Inbetriebnahme Plug-and-Play
  Zusatzausstattungen wie LED-Beleuchtung,   
  Baumbehang etc. möglich

Technische Daten ASD-P 400 B

Baumlänge max. 4.000 mm (andere Baumlängen auf Anfrage)

Sperrbreite max. 3.780 mm

Öffnungs- u. Schließzeit 2,8 - 3,8 Sekunden

Einschaltdauer 100%

Gehäuse (B x T x H) 410 x 330 x 1.135 mm

Betonsockel (B x T x H) 1.200 x 1.000 x 230 mm

Leistungsaufnahme 0,085 kW

Stromaufnahme max. 1,4 A

Betriebsspannung 230 V, 50 Hz

Korpus Edelstahl strichmattiert

Frontelement/Revisionstür Pulverbeschichtet Sparkling Iron (ähnlich DB 703), andere RAL-Töne optional

Schrankenbaum Aus Aluminium mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter 
Baumunterkante.

Sicherheit Überwachung der Schließkraft programmierbar - bei Auftreffen auf ein Hindernis reversiert 
der Baum.

Steuerung Innovative Mikroprozessor-Steuerung mit 3 integrierten Schleifendetektoren, 4x7 
Segmentanzeige und vielen Funktionslogiken (optional mit LAN- und WLAN-Schnittstelle).

Schlüsselschalter Optionaler Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung der Anlage.

Standardausstattung Überwachungslaser, 50 m Anschlusskabel 230 V, 1 Funkfernsteuerung

Zusatzausstattung LED-Beleuchtung, Hängegitter als Unterkriechschutz



Fundament- und Maßplan
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Serienmäßig werden die Schranken auf einem Beton-
sockel mit einem 50 m-Anschluss kabel 230V und 
einer Funk fern steuerung ausgeliefert. Die Inbetrieb-
nahme erfolgt Plug-and-Play! Weitere Zusatzausstat-
tungen wie LED-Beleuchtung, Baumbehang, etc. sowie 
verschiedene Sperr längen sind möglich.

Die massiven Beton sockel erlauben die komfor table 
Platzierung und Bewegung mittels Gabel stapler. Die 
Absicherung erfolgt mittels modernem Über wachungs -
laser, so dass keine Induktionsschleifen in der Fahrbahn 
verlegt werden müssen. Optional können die Schranken 
mit Bediensäulen kombiniert werden.


