
Hochsicherheitsschranke HSTS 8000

TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

  Zertifizierte Sicherheit
  Sperrbreiten bis zu 8 m

  Elektro-hyraulische Hochsicherheitsschranke
  Wirkungsvoller Schutz besonders sensibler Bereiche  
  vor unbefugter Zufahrt von Straßenfahrzeugen

Technische Daten HSTS 8000   Sonderzubehör optional

Steuerung Mikroprozessor-Steuerung, 
Frequenzumrichter für Soft-Stop / Soft-Start

  Schleifendetektor

Antrieb elektro-hydraulischer Antrieb mit Frequenzumrichter 
 7,5 kW Nennleistung, 400 V, 3-phasig, 50 Hz

  LED-Blinklicht auf dem Steuerschrank

Sperrbreite bis 8 m   Funkfernsteuerung

Öffnungs- und Schließzeit 15 s   GSM-Modul

Aufprallenergie bis 679 kJ

Standort links/rechts wählbar

Farbe nach RAL-Farbkarte oder nach Wunsch

Korrossionsschutz Flammspritzverzinkung plus Pulverbeschichtung

Zertifizierung nach IWA14-1:2013:V/7200[N2B]/48/90:0.4 
und ASTM F2656/F2656M-18a:C730/P1[0,3m]
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Die Schranke hält dem Aufprall eines 7,2 Tonnen schweren LKWs bei einer Geschwindigkeit von 49,5 km/h 
mühelos stand. Das entspricht einer Aufprallenergie von 679 kJ. 
Die im Fundament eingelassenen Verankerungen waren nach dem Aufpralltest noch in Takt. 
Lediglich Antriebseinheit und Schrankenbaum müssen gewechselt werden.

Sperrbreiten von bis zu 8 m möglich.


