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Produktinformation HACKE R

Sicherheits-Torschranke ASDefence 500

B Erhohter Anprallwiderstand durch robusten B Korpus aus Edelstahl gefertigt
Widerlager-Gegenpfosten B Bis zu 5 m Baumlinge
W Verstarkter Schrankenbaum und Widerlagerplatte W Integrierte LED-Lichtleisten (optional)

Technische Daten ASDefence 500

Baumlénge max. 5.000 mm (Sonderléngen auf Anfrage)

Offnungs- u. SchlieRzeit 5 - 8 Sekunden

Gehéduse (B x T x H) 464 x 496 x 1.182 mm

Leistungsaufnahme 0,32 kW

Betriebsspannung 230V, 50 Hz

Frontelement/Revisionstir Pulverbeschichtet Sparkling Iron (dhnlich DB 703), andere RAL-Téne optional

Sicherheit Uberwachung der SchlieRkraft programmierbar - bei Auftreffen auf ein Hindernis reversiert der Baum.

Zusatzausstattung - Schliisselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung der Anlage
- LED-Paket in Korpus und/Oder Schrankenbaum
- Fundamentkonsolen
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Sicherheits-Torschranke ASDefence 500

Schrankenkorpus mit verstarkter Baumschwinge. Integrierte LED-Lichtleiste und Baumbeleuchtung.

Das massive Baum-Widerlager verhindert das ungehinderte Die Widerlagerplatte am verstarkten Schrankenbaum verhin-
Durchbrechen eines Fahrzeugs. dert bei Fahrzeuganprall das Abknicken des Baumes.
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Sicherheits-Torschranke ASDefence 500

B Fundamentanordnung mit Widerlager
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Sicherheits-Torschranke ASDefence 500

NEU! Ausfiihrung mit doppelseitigem Widerlager

HACKER

B Noch hoherer Anprallwiderstand durch beidseitige
Widerlager-Pfosten

B Verstarkter Schrankenbaum und Widerlagerplatte
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