
Produktinformation

Hacker AG      Motorstraße 5     70499 Stuttgart    Telefon 0711/896663-0     Fax 0711/896663-33     kontakt@hacker.ag      www.hacker.ag

Parkschranke ASD-P 300 | ASD-P 400 | ASD-P 500

	 Korpus aus Edelstahl gefertigt
	 Integrierte LED-Lichtleisten (optional)
	 Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung (optional)
	 Überwachungslaser im Edelstahlgehäuse (optional)

	 Revisionstür mit Profilzylinderschloss
	 Sonderfarbtöne für Frontblende und Tür (optional)
	 TÜV-zertifizierte Sicherheit
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Technische Daten ASD-P 300 ASD-P 400 ASD-P 500

Einschaltdauer 100% 100% 100%

Öffnungs- u. Schließzeit 1,3 - 1,8 Sekunden 2,8 - 3,8 Sekunden 3,8 - 4,5 Sekunden

Baumlänge max. 3.000 mm 4.000 mm 5.000 mm

Sperrbreite max. 2.780 mm 3.780 mm 4.780 mm

Gehäuse (B x T x H) 410 x 330 x 1.135 mm 410 x 330 x 1.135 mm 410 x 330 x 1.135 mm

Fundament (B x T x H) 500 x 500 x 800 mm 500 x 500 x 800 mm 500 x 500 x 800 mm

Leistungsaufnahme 0,085 kW 0,085 kW 0,195 kW

Stromaufnahme max. 1,4 A max. 1,4 A max. 1,4 A

Betriebsspannung 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Korpus Edelstahl strichmattiert Edelstahl strichmattiert Edelstahl strichmattiert

Frontelement/Revisionstür Pulverbeschichtet Sparkling Iron (ähnlich DB 703), andere RAL-Töne optional

Schrankenbaum Aus Aluminium mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante.

Sicherheit Überwachung der Schließkraft programmierbar - bei Auftreffen auf ein Hindernis reversiert der Baum.

Steuerung Innovative Mikroprozessor-Steuerung mit 3 integrierten Schleifendetektoren, 4x7 Segmentanzeige 
und vielen Funktionslogiken (optional mit LAN- und WLAN-Schnittstelle).

Schlüsselschalter Optionaler Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung der Anlage.

ASD-P mit Korpusbeleuchtung und Überwachungslaser ASD-P mit Überwachungslaser



Hacker AG      Motorstraße 5     70499 Stuttgart    Telefon 0711/896663-0     Fax 0711/896663-33     kontakt@hacker.ag      www.hacker.ag

Pa
rk

sc
hr

an
ke

-A
SD

-P
-3

00
-4

00
-5

00
_R

ev
20

24
-V

03
   

 ©
 H

AC
KE

R 
AG

   
   

   
  A

ng
ab

en
 o

hn
e 

G
ew

äh
r. 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n!
Produktinformation

Parkschranke ASD-P 300 | ASD-P 400 | ASD-P 500
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Produktinformation

Parkschranke ASD-P 300 | ASD-P 400 | ASD-P 500

Fundamentanordnung mit Gegenpfosten

  Baumseite links

  Baumseite rechts

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausführenden Bauunternehmens.

Fundamentabstand = Baumlänge - 560

DN 50
NYY 3 x 1.5 mm²

DN 50 (erforderlich bei Haftmagnet)
NYY 2 x 1.5 mm²

Fundament Beton C20/25Fundament Beton C20/25
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Sperrbreite = Baumänge - 320 mm
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Fundamentabstand = Baumlänge - 560

Fundament Beton C20/25 Fundament Beton C20/25

Sperrbreite = Baumlänge - 320

DN 50 (erforderlich bei Haftmagnet)
NYY 2x1.5 mm²

DN 50 
NYY 3x1.5 mm²
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Produktinformation

Parkschranke ASD-P 300 | ASD-P 400 | ASD-P 500

Ausführung mit Knickbaum

A B C

2.250 mm (max) 1.420 mm (max) > 2.435 mm
2.200 mm 1.370 mm > 2.385 mm
2.150 mm 1.320 mm > 2.335 mm
2.100 mm 1.270 mm > 2.285 mm
2.050 mm 1.220 mm > 2.235 mm
2.000 mm 1.170 mm > 2.185 mm

A: Durchfahrtshöhe 
 

B: Länge senkr. Schrankenbaumteil  = A minus  860 mm
 

C: Deckenhöhe (min.) = A  plus  185 mm
   

D: Fahrbahnbreite
  

E: Bordsteinhöhe/Fundamentkante

Höhe bis zur Baumunterkante:  max. 2.430 mm.
Baumunterkante = Baumoberkante minus 160 mm
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Produktinformation

Parkschranke ASD-P 300 | ASD-P 400 | ASD-P 500

Fundamentkonsolen zum Ausgleich der
Fundamenthöhe zum Fertigbelag.
Aus massivem, feuerverzinkten Stahl.
Ausgleichshöhe 120 mm.  
Weitere Höhen auf Anfrage.

Anprallschutz aus 8 mm Edelstahl in 
geschliffener Oberfläche. 1- oder 2-
seitig verwendbar. Für Bediensäulen 
und Schranken einsetzbar.

LED-Korpusbeleuchtung in den Seitenwangen  
des Gehäuses ür eine erhöhte Sichtbarkeit.  
Farben rot, blau, grün. 
Weitere Farben können durch ein optionales  
Steuergerät definiert werden.

LED-Baumbeleuchtung für eine erhöhte
Sichtbarkeit. Farben rot, blau, grün. 
Weitere Farben können durch ein optionales  
Steuergerät definiert werden.

Überwachungslaser in robustem 
Edelstahl-Anbaugehäuse:
- Sicherheitsüberwachung
- Automatische Öffnung zur Ausfahrt
- Unterscheidung Fußgänger/Fahrzeuge

Optional formschön integrierter Schlüssel- 
schalter zur Dauer-Auf-Schaltung.

Zubehör/Ausstattung


