HACKE R TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

Parkschranke ASD-P 300 | ASD-P 400 | ASD-P 500

Korpus aus Edelstahl gefertig Revisionsttr mit Profilzylinderschloss

Integrierte LED-Lichtleisten [optional) Sonderfarbtone fir Frontblende und Tir [optional)
Schltsselschalter zur Dauer-Auf Schaltung [optional] TUV-zertifizierte Sicherheit

Uberwachungslaser im Edelstahlgehause (optional) reddot award 2014

Technische Daten ASD-P 300 ASD-P 400 ASD-P 500

Baumlange max. 3.000 mm 4,000 mm 5.000 mm

Sperrbreite max. 2.780 mm 3.780 mm 4780 mm

Offnungs- u. SchlieBzeit 1,3 - 1,8 Sekunden 2,8 - 3,8 Sekunden 3,8 - 4,5 Sekunden

Einschaltdauer 100% 100% 100%

Gehause [B x T x H) 410 x 330 x 1.135 mm 410 x 330 x 1.135 mm 410 x 330 x 1.135 mm

Fundament [B x T x H) 500 x 500 x 800 mm 500 x 500 x 800 mm 500 x 500 x 800 mm

Leistungsaufnahme 0,085 kw 0,085 kw 0,195 kW

Stromaufnahme max. 1,4 A max. 1,4 A max. 1,4 A

Betriebsspannung 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz

Korpus Edelstahl strichmattiert Edelstahl strichmattiert Edelstahl strichmattiert

Frontelement/Revisionstur Pulverbeschichtet Sparkling Iron [ahnlich DB 703), andere RAL-Téne optional

Schrankenbaum Aluminium mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante

Schltsselschalter Optionaler Schltsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung der Anlage

Sicherheit Uberwachung der SchlieBkraft programmierbar - bei Auftreffen auf ein Hindernis reversiert
der Baum

Steuerung Innovative Mikroprozessor-Steuerung mit 3 integrierten Schleifendetektoren, 4x7

Segmentanzeige und vielen Funktionslogiken (optional mit LAN- und WLAN-Schnittstelle]
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MaB- und Fundamentplan

Sperrbreite

1135

optional LED-Beleuchtung (rot/grin/blau/weil)

Oberkante Fahrbahnbelag Verbundsteinpflaster
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Induktionsschleife

Bei Verlegung von Schleifen in Asphalt/Beton muss
dieses Leerrohr bis Oberkante Belag gefiihrt werden
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Fundament
Beton C20/25

. 500 .

NUR beim Schleife in Asphalt/Beton
muss dieses Leerrohr bis Oberkante Belag gefiihrt werden

Ausschnitt fur
Kabeleinfiihrung in Grundplatte

0500
410




HACKE R TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

Fundamentanordnung mit Gegenpfosten [Baumseite rechts]

330 Sperrbreite = Baumange - 320 mm
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Fundamentabstand = Baumlénge - 560

Fundamentanordnung mit Gegenpfosten [Baumseite links)

330 Sperrbreite = Baumlédnge - 320
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Fundamentabstand = Baumlénge - 560

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausflihrenden Bauunternehmens.
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Ausfihrung mit Knickbaum

A B C

2.250 mm [max]  1.420 mm [max] > 2.435 mm
2.200 mm 1.370 mm > 2.385 mm
2.150 mm 1.320 mm >2.335 mm
2.100 mm 1.270 mm >2.285 mm
2.050 mm 1.220 mm > 2.235 mm

2.000 mm

1170 mm

> 2.235 mm

A: Durchfahrtshéhe

B: Lange senkr. Schrankenbaumteil = A minus 860 mm
C: Deckenhohe (min.) = A plus 185 mm

D: Fahrbahnbreite

E: Bordsteinhéhe/Fundamentkante

Hoéhe bis zur Baumunterkante: max. 2.430 mm.
Baumunterkante = Baumoberkante minus 160 mm
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Zubehoér und Ausstattung
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Fundamentkonsolen zum Ausgleich der Anprallschutz aus 8 mm Edelstahl in
Fundamenthéhe zum Fertigbelag. geschliffener Oberflache. 1- oder 2-seitig
Aus massivem, feuerverzinkten Stahl. verwendbar. Fur Bediensaulen
Ausgleichshéhe 120 mm. und Schranken einsetzbar.

Weitere Hohen auf Anfrage.
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LED-Korpusbeleuchtung fur Schranken und LED-Baumbeleuchtung fur eine erhéhte
Bediensaulen erhéht die Sichtbarkeit. Farben Sichtbarkeit. Farben rot, blau, grun.

rot, blau, grin. Weitere Farben kénnen Weitere Farben kénnen durch ein optionales
durch ein optionales Steuergeratdefiniert Steuergerat definiert werden.

werden.

ACKER
-
Uberwachungslaser in robustem Optional formschdn integrierter
Edelstahl-Anbaugehause: Schllsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung.

- Sicherheitstiberwachung
- Automatische Offnung zur Ausfahrt
- Unterscheidung FuBganger/Fahrzeuge

Hacker AG
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