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Produktinformation HACKE R®

Kinetisches Schrankensystem FIN 400

B Fir hohe Offnungsfrequenzen B Absicherung durch Uberwachungs-Laser
B Pulverbeschichtet in RAL-Ton nach Wahl W Flexibler LED-Leuchtstreifen
B Integration Kennzeichenerkennung maglich B Elegantes Design

Mercedes-Benz
. cm g garn EE— 2

Focus Open 2018

Special Mention

Technische Daten FIN 400

Sperrbreite bis 4.000 mm

Sperrelement kinetisch beweglich, aus gebiirstetem Edelstahl
Beleuchtung LED-Streifen in blau, griin oder rot

Gehause Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Farbton RAL-Ton nach Wahl

Absicherung beriihrungslos iiber Uberwachungs-Laser

Antrieb robuster Kettenrad-Antrieb 3x230 V

Steuerung moderne Microprozessor-Steuerung mit Frequenzumrichter
Anzahl Offnungen max. 200 pro Tag
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HACKER

Kinetisches Schrankensystem FIN 400

Die Schranke verandert ihre Form dynamisch.

Ist sie geschlossen, blockiert sie mit mit elegantem Schwung.

Im Gehé&use befindet sich neben dem Antrieb auch der
Uberwachungs-Laser.
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In gedffnetem Zustand zeigt sie sich vertikal getreckt.
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Das integrierte LED-Lichtband akzentuiert die Bewegung
zusatzlich.
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