HACKE R TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

LKW-HG6henbegrenzer LHP-Duo

Zur Sicherung von Parkplatzen gegen unberechtigte Durchfahrtsbreiten 8 und 14 m mdglich

Einfahrt unerwinschter Nutzfahrzeuge Optional LED-Beleuchtung
Variable Reduzierung der Durchfahrtshéhe Durchfahrtshohe bis 4,3 m. Sonderhéhen auf Anfrage
Steuerung Uber Schlusselschalter und/oder Robuste Stahlkonstruktion

Funkfernbedienung

LED-Beleuchtung zur zusétzlichen Sperrelement aus Aluprofil Alusprossen-Sperrelement
Signalisierung
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Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
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Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausflhrenden Bauunternehmens.

Betongute C25/30

Kabelzugliste

Verteilung Steuersaule Portal 5 x 2,5 mm? (Zuleitung 400 V, 16 A)
Gegensaule Portal Steuerséaule Portal 4 x 2 x 0,8 mm? (Lichtschrankenleitung])
Gegenséaule Portal Steuersaule Portal 5 x 2,5 mm? (Zuleitung Gegenseite)
Gegensaule Portal Steuersaule Portal B x 2 x 0,8 mm? (Steuerleitung)
Verteilung Steuersaule Portal 1 x 6 mm? ([Erdung)
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