
LKW-Höhenbegrenzer LHP-Mono

TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

	  Zur Sicherung von Parkplätzen gegen unberechtigte 
	  Einfahrt unerwünschter Nutzfahrzeuge oder Camper
	  Durchfahrtshöhe bis 4,3 m. Sonderhöhen auf Anfrage
	  Sperrbreite max. 6 bis 13 m im Synchronbetrieb

	  Variable Reduzierung der Durchfahrtshöhe
	  Steuerung über Schlüsselschalter
	  Funkfernbedienung oder Induktionsschleife optional
	  Robuste Stahlkonstruktion
	  LED-Beleuchtung

Die Durchfahrtshöhe wird auf das ge-
wünschte Maß eingestellt, um unberech-
tigt einfahrende LKWs, Wohnmobile etc. 
fernzuhalten und den Parkbereich für 
Kunden zur Verfügung zu stellen.

Für berechtigte LKWs wird die Höhen-
begrenzung elektrisch auf 4,3 m an-
gehoben. Gesteuert werden die elek-tri-
schen Höhenbegrenzer dabei z.B. über 
Schlüsselschalter sowie Funkhand-sen-
der für eigene LKW‘s.

Zur besseren Signalisierung ist die Säu-
le mit LED-Beleuchtung in rot und grün 
ausgestattet.
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Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausführenden Bauunternehmens. 
Betongüte C25/30 

von nach Kabel

Verteilung Steuersäule Portal 5 x 2,5 mm² (Zuleitung 400 V, 16 A)

Externe Steuerung Steuersäule Portal 4 x 2 x 0,8 mm² (Steuerleitung) optional

Verteilung Steuersäule Portal 1 x 6 mm² (Erdung)

Kabelzugliste



1000 mm

10
00

 m
m

2 
x 

Le
er

ro
hr

 D
N

 7
5

LE
D

-B
el

eu
ch

tu
ng

(O
B

E
N

 =
 G

R
Ü

N
 / 

U
N

TE
N

 =
 R

O
T)

O
be

rk
an

te
 F

un
da

m
en

t
= 

Fa
hr

ba
hn

hö
he

1500 mm

4925 mm

Absenkhöhe 2.550-3.800

Ü
be

rw
ac

hu
ng

sl
as

er

Überwachungshöhe = Absenkhöhe -

 

300 mm

3, 0
m

LE
D

-B
lit

zl
eu

ch
te

n
P

or
ta

l o
be

n 
= 

A
U

S
P

or
ta

l t
ie

f =
 G

E
LB

 (b
lin

ke
nd

 o
de

r d
au

er
)

3, 0
m

60
05

Ka
be

l f
ür

 b
au

se
iti

ge
 G

er
ät

e 
un

d 
An

st
eu

er
un

ge
n 

sin
d 

ni
ch

t e
nt

ha
lte

n.

Di
e 

ge
na

nn
te

n 
Ka

be
l- 

un
d 

Le
er

ro
hr

qu
er

sc
hn

itt
e 

sin
d 

Em
pf

eh
lu

ng
en

 u
nd

 m
üs

se
n 

vo
m

 a
us

fü
hr

en
de

n 
Fa

ch
be

tr
ie

b 
au

f V
er

le
ge

ar
t u

nd
 L

ei
tu

ng
sq

ue
rs

ch
ni

tt 
la

ut
 

VD
E 

üb
er

pr
üf

t u
nd

 g
eg

eb
en

en
fa

lls
 k

or
rig

ie
rt

 w
er

de
n.

   
 

Ei
ne

 s
ta

tis
ch

e 
Be

w
eh

ru
ng

 d
er

 F
un

da
m

en
te

 is
t n

ic
ht

 e
rf

or
de

rli
ch

.
Di

e 
Fe

st
le

gu
ng

 e
in

er
 k

on
st

ru
kt

iv
en

 B
ew

eh
ru

ng
 li

eg
t i

m
 E

rm
es

se
n 

de
s 

au
sf

üh
re

nd
en

 B
au

un
te

rn
eh

m
en

s. 
Be

to
ng

üt
e 

C2
5/

30

TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

www.hacker.ag
LKW-Höhenbegrenzer LHP Mono_Rev2026_V01
Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!
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Hacker AG 
Motorstraße 5   |  D-70499 Stuttgart     
T +49 711 896663-0  |  kontakt@hacker.ag   
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