
LKW-HÖHENBEGRENZER
AUTOMATISCH. FLEXIBEL. WIRKUNGSVOLL.



DAS PROBLEM: FREMDPARKER 
UNBERECHTIGTE EIN- UND DURCHFAHRT VON LKW

Der LKW-Verkehr nimmt langfristig weiter zu. Zur Einhaltung der Lenk- und Der LKW-Verkehr nimmt langfristig weiter zu. Zur Einhaltung der Lenk- und 
Ruhezeiten sind LKW-Fahrer gezwungen, Rastplätze aufzusuchen. Da diese Ruhezeiten sind LKW-Fahrer gezwungen, Rastplätze aufzusuchen. Da diese 
sehr häufig überfüllt sind, weichen viele Kolosse auf nahegelegene Parkplätze sehr häufig überfüllt sind, weichen viele Kolosse auf nahegelegene Parkplätze 
von Supermärkten, Baumärkten oder Schnellrestaurants aus und sie ein großes von Supermärkten, Baumärkten oder Schnellrestaurants aus und sie ein großes 
Ärgernis für die Betreiber. Ärgernis für die Betreiber. 

Neben der Blockierung der Parkplätze ist auch die häufige Beschädigung des Neben der Blockierung der Parkplätze ist auch die häufige Beschädigung des 
Pflasterbelags, Bordsteine und anderer baulicher Einrichtungen sehr ärgerlich – Pflasterbelags, Bordsteine und anderer baulicher Einrichtungen sehr ärgerlich – 
durch Höhenportale von Hacker aber komplett vermeidbar.durch Höhenportale von Hacker aber komplett vermeidbar.

Aufgrund von eigenen Werkfahrzeugen und berechtigten Zulieferern ist eine 
generelle LKW-Einfahrtssperre oft nicht möglich und eine starre Höhenbegren-
zung unpraktisch.

Als automatisiertes System verhindert die automatische Höhenbegrenzung das 
Einfahren von LKW, die keine Einfahrtsberechtigung haben. 

Betriebseigene LKW‘s oder Einsatzfahrzeuge, z.B. der Feuerwehr, können das 
Portal einfach per Funk anheben. Nach der Durchfahrt kann sich das Portal 
wieder selbständig absenken. 

Die Durchfahrtshöhe kann bis 4,3 Meter variabel eingestellt werden. Nach dem 
Anheben senkt sich die Schranke automatisch wieder. 

Auf diese Weise kann eine automatische Parkplatz-Höhenbegrenzung ohne 
personellen Aufwand sichergestellt werden. 

Im Folgenden werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Unberechtigt ein- oder durchfahrende LKW sind ein Ärgernis für viele Parkplatzbetreiber.



DIE LÖSUNG: DAS HÖHENPORTAL 
DURCHFAHRT NUR FÜR BERECHTIGTE

Einfahrt nur für PKW

Das Portal wird auf die gewünschte Höhe einge-
stellt, um unberechtigt einfahrende LKW  
oder Wohnmobile fernzuhalten und den Parkbe-
reich nur für PKW zur Verfügung zu stellen.

Verhinderung von Fremd-LKW

Unsere vollautomatische Höhenbegrenzung 
reduziert die Durchfahrtshöhe, sodass das Be-
fahren von LKW oder auch Wohnmobilen nicht 
mehr möglich ist.

Komfortable Steuerung

Für berechtigte LKW wird das Sperrelement ein-
fach elektrisch angehoben.

Hierzu stehen eine Reihe von Bedienmöglichkeiten 
wie Schlüsselschalter, Funkfernsteuerungen oder 
Weitbereichs-RFID-Leser zur Verfügung.



FÜR AUTOBAHN-RASTSTÄTTEN
LKW UND WOHNMOBILE WIRKUNGSVOLL LEITEN

An der Raststätte Kraichgau verhindert ein auto-
matischer Höhenbegrenzer das Einfahren von LKW, 
Reisebussen und Campern in den PKW-Bereich der 
Raststätte. 

Bei LKW-Anlieferungen für des Rasthaus kann das 
Höhenportal per Schlüsselschalter angehoben wer-
den.  Nach der Durchfahrt senkt es sich vollautoma-
tisch wieder ab.

Das Portal der Ausfahrt aus dem PKW-Parkbereich 
wird ebenfalls via Mobilfunk angehoben.

An der Raststätte Samerberg Nord regelt der auto-
matische Höhenbegrenzer die Zufahrt zum PKW-
Parkplatz mit Rasthaus.
Das Anheben wird per GSM-Modul über einen Anruf 
über das Mobilfunknetz ausgelöst.

Höhenportal LHP-Duo mit 6,5 m Sperrbreite Höhenportal LHP-Mono mit 6 m Sperrbreite Höhenportal LHP-Mono mit 6 m Sperrbreite



FÜR KUNDENPARKPLÄTZE
EINFAHRTBERECHTIGUNGEN FLEXIBEL REGELN

Der Höhenbegrenzer des Kundenparkplatzes ist 
außerhalb der Öffnungszeiten abgesenkt. 

Die Durchfahrtshöhe wird auf das gewünschte 
Maß eingestellt, um unbe rechtigt ein fahrende LKW, 
Wohn mobile etc. fern zu halten und den Park bereich 
für Kunden zur Verfü gung zu stellen.

Die Absenkhöhe lässt sich von ca. 4,0 m bis 2,5 m 
stufenlos einstellen. 
Optional ist auch eine Absenkung bis 1,0 m und/
oder Zwischenhöhe möglich. Somit lässt sich die 
Zufahrt auch komplett für alle Fahrzeuge sperren.

Für Anlieferungen per LKW kann der Höhenbegren-
zer per Funk auf 4,3 m Höhe gebracht werden.

Gesteuert werden die elek tri schen Höhen be grenzer 
dabei über Schlüssel schalter sowie Funk hand sen-
der für eigene LKW.

Höhenportal LHP-Duo mit 14 m Sperrbreite Höhenportal LHP-Duo mit 14 m Sperrbreite Höhenportal LHP-Duo mit 8 m Sperrbreite



FÜR STRASSENVERKEHR + WERKSZUFAHRTEN
VERKEHRSFLUSS BEDARFSGERECHT STEUERN

Wirkungsvolle Lenkung des LKW-Verkehrs in einem 
Zementwerk. Die Absenkung erfolgt zeitgesteuert, 
sodass LKW zu gewissen Tageszeiten keine Mög-
lichkeit der Zufahrt haben. 

Die grüne LED-Anzeige signalisiert zusätzlich, dass 
sich der Höhenbegrenzer in ausgewiesener maxi-
maler Öffnungshöhe befindet.

Die Durchfahrt durch den Ortskern ist für LKW ge-
sperrt.

Die rote LED-Anzeige weist zusätzlich zum Ver-
kehrsschild auf die abgesenkte Postion des Höhen-
begrenzers hin. Berechtigte hohe Fahrzeuge wie 
Feuerwehr und Notarzt heben das Portal per Funk 
an.

Die Zufahrt zur JVA Heimsheim ist für fremde LKW 
gesperrt. Für berechtigte Fahrzeuge wie Anlieferver-
kehr, Insassentransport, etc. kann die Durchfahrts-
höhe bis max. 4,3 m angehoben werden.

Höhenportal LHP-Mono Höhenportal LHP-Duo, Sperrbreite 9,5 m Höhenportal LHP-Duo, Sperrbreite 7 m



TECHNISCHE DATEN
LHP Duo LHP Mono

Sperrbreite bis max. 14.000 mm bis max. 6.000 mm

Sperrelement
bis 9 m: Aluminium-Hohlprofi l, weiß beschichtet
ab  9 m: Aluminium-Traversensystem

Aluminium-Hohlprofi l, weiß beschichtet

Absicherung Sicherheits-Lichtschranke Überwachungslaser

Anticrash-System -- optional

Säulenhöhe ca. 4.800 mm

Durchfahrtshöhe max. ca. 4.300 mm (Sonderhöhen auf Anfrage)

Absenkbar bis ca. 2.550 mm (Sonderabsenkung bis ca. 1.200 mm optional)

Säulenkonstruktion robust verschweißte Stahlkonstruktion

Oberfl äche verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau (andere RAL-Töne optional)

Antrieb robuster 400V-Antrieb

Steuerung Mikroprozessor-Steuerung mit diversen Funktionslogiken

Bedienung
Schlüsselschalter in Säule integriert. 
Weitere Impulsgeber wie Funksteuerung, Schaltuhr, etc. optional

Beleuchtung

LED-Leuchtstreifen beidseitig in den Säulen integriert, Blinkleuchten beidseitig
ROT bei geschlossenem Portal
ROT blinkend bei fahrendem Portal
GRÜN bei geöffnetem Portal

Beschilderung
je 2 Schilder „Leitmal waagrecht VZ 627-30“ beidseitig auf Sperrelement
je 1 Schild „Verbot für Fahrzeuge mit Höhe über ... VZ 265“ beidseitig auf Sperrelement

TECHNISCHE DATEN



Hacker AG
Motorstraße 5 · 70499 Stuttgart
Telefon +49 711 89 66 63-0
Telefax +49 711 89 66 63-33
E-Mail kontakt@hacker.ag

Service- und Vertriebsstützpunkt Bayern
Telefon +49 89 215 300 37
E-Mail service@hacker.ag

HACKER mit Firmensitz in Stuttgart steht seit 40 Jahren für Kompetenz und 
Qualität im Bereich Tor- und Schrankenanlagen. 

Mit unserem umfangreichen Produktsortiment sorgen wir für die zuverlässige 
Absicherung Ihres Objektes. Darüber hinaus betreuen wir Anlagen nahezu 
jeden Herstellers durch regelmäßige Wartung und UVV-Prüfung.

Auf unsere qualifizierten Montage- und Servicemitarbeiter ist Verlass! Sie 
sind mit allen gängigen Herstellerprodukten bestens vertraut und nehmen 
regelmäßig an Fortbildungen teil. So sind sie immer auf dem neuesten Stand 
der Technik.

Durch Servicestützpunkte und Servicepartner gewährleisten wir Kundennähe 
und schnelle Reaktionszeiten.

WIR SIND FÜR SIE DA
IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR TORE UND SCHRANKEN 


