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Freitragendes Schiebetor FST 100

	 Mobil und jederzeit verstellbar
	 Keine aufwendigen Fundamentarbeiten,  

	 keine komplizierte Leitungsverlegung
	 Durchfahrtsbreiten bis 4-6 m (1-flügelig)  

	 und 8-12 m (2-flügelig)

	 Viele Motive möglich, auch individuell
	 Für DIN links und recht verwendbar
	 Optional autark mit Akkubox und Solarzelle
	 Kurze Aufbauzeit
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Produktinformation

Technische Daten FST 100

Durchfahrtsbreite 1-flügelig bis 4 m oder 6 m / 2-flügelig 8 m oder 12 m

Tor-Gesamthöhe bis ca. 2 m (abhängig von Motivwahl)
Anschlussspannung 230 V

Antriebssystem integrierter robuster Schiebetorantrieb, optional auch manuelle Version

Sicherheitseinrichtungen Sicherheitskontaktleisten

Sonderausstattungen autoark mit Photovoltaikpanel

Korrosionsschutz Montagekonsolen feuerverzinkt

Torherstellung nach Produktnorm „Tore nach DIN EN 13241-1“
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Produktinformation

Doppelstab
Zaunpfosten stabil auf Träger montiert.
Feuerverzinkte,	stabile	Ausführung	6/8/6	mm.
Tor-Gesamthöhe ca. 2 m

Absturzsicherung/Warnbarke
Absturzsicherung aus Kunststoff auf Träger montiert.
Warnleuchten optional lieferbar.
Tor-Gesamthöhe ca. 1,2 m

Alu-Quadratrohr 40/40
40 mm Aluminium-Quadratstäbe mit umlaufendem Rahmen.
Aluminium pressblank. 
Optional pulverbeschichtet

Ausstattungsvarianten

Das mobile und jederzeit an die jeweiligen Gegebenheiten anpassba-
re  Tor ist einfach mit dem Gabelstapler, Hubwagen oder Radlager zu 
transportieren. Es eignet sich sowohl als kurzzeitige Lösung als auch 
für	den	Dauereinsatz.

Das FST 100 ist als manuelle oder automatisierte Variante lieferbar. 
Die	maximale	Durchfahrtsbreite	beträgt	4	oder	6	m	bzw.	als	2-fl	ügeli-
ges	(gegenläufi	ges)	Schiebetor	8	oder	12	m.	
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Produktinformation

Die autarke Version der Toranlage FST 100 benötigt keinen 
230-V-Anschluss und ist unabhängig vom Stromnetz. Die kom-
plette Technik ist steckfertig vorverkabelt.

Das Tor ist mit einer wasserdichten, abschließbarer Technikbox 
ausgerüstet, die die Leistungselektronik mit Laderegelung sowie 
einen speziellen Akku beinhaltet. Die Technik ist widerstandsfä-
hig und für harte Einsatzzwecke von -35°C bis +50°C  gebaut. 

Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Photovoltaikpanel (Nennleistung 
WP:140, Größe 680x1480 mm) zur Beladung des Akkus sowie ein 
Mast mit verschiedenen Ausrichtungsmöglichkeiten.

Bei vollem Akku und durchgehender Dunkelheit kann die Anlage 
noch 140 Bewegungen fahren.

	 Autarke Variante mit Photovoltaikpanel


