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Produktinformation HACKE R®

Freitragendes Schiebetor FST 192

B Torkorper aus Stahl

W Viele Torfillungen moglich

B Durchfahrtsbreiten von 3 bis 19 m B Gerdusch- und verschleiRarmer Torlauf
B 2-fligelig bis 38 m Durchfahrtsbreite B Laufrollen aus druckfestem Spezialpolyamid

W Torhohen bis 2,5 m

Technische Daten

Durchfahrtsbreite
Torrahmenhohe
AnschluBspannung
Antriebssystem

Steuerung
Kraftlibertragung
Torgeschwindigkeit
Sicherheitseinrichtungen
Sonderausstattungen
Korrosionsschutz
Standardfarben
Torherstellung

Zertifizierung

B Innovative Antriebs- und Steuerungstechnik

FST 192

1-fliigelig bis 19 m / 2-fliigelig bis 38 m
bis 2,5 m (Sonderhohen bis 5,0 m maglich)
400V, 50 Hz

GfA-Antrieb (mit selbsttatiger Hoheneinstellung) dem Torgewicht und der Frequentierung angepasst,
mit einstellbarer Rutschkupplung

wahlweise Mikroprozessor- oder SPS-Steuerung

Kettenrad (mit selbsttétiger Hoheneinstellung) und federnd im Spezial-C-Profil gelagerte Rollenkette
ca. 0,2 m/s (hohere Geschwindigkeiten auf Anfrage)

nach DIN EN 12453

Ubersteigschutz, Durchbruchhemmung, Schnellldufer, Gefélleanpassung, Sonderfiillungen- oder -beldge
flammspritzverzinkt und 2-fach pulverbeschichtet

RAL-Farben nach Wahl

nach Produktnorm ,Tore nach DIN EN 13241

TUOV-gepriift, ISO 9001:2015
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B Gesamtansicht
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Freitragendes Schiebetor FST 192

B BemaBungstabelle FST 192 1-fliigelig bis 19 m (Angaben in mm)

A B Cc D E* F G H | K*
3.000 1.500 4.500 4.750 7.870 1.750 2.950 2.900
__________
4.000 1.840 5.840 6.090 10.210 2.090 3.950 3.900
__________
5.000 2.170 7.170 7.420 12.540 2.420 4.950 4.900 12
__________
6.000 2.500 8.500 8.750 14.870 2.750 5.950 5.900 12
__________
7.000 2.840 9.840 10.090 17.210 3.090 6.950 6.900 12
__________
8.000 3.170 11.170 11.420 19.540 3.420 7.950 7.900 12
__________
9.000 3.500 12.500 12.750 21.870 3.750 8.950 8.900 12
__________
10.000 3.840 13.840 14.090 24.210 4.090 9.950 9.900
__________
11.000 4170 15.170 15.420 26.540 4.420 10.950 10.900
__________
12.000 4.500 16.500 16.750 28.870 4.750 11.950 11.900
__________
13.000 5.040 18.040 18.290 31.430 5.290 12.950 12.900 14
__________
14.000 5.370 19.370 19.620 33.760 5.620 13.950 13.900
__________
15.000 5.900 20.900 21.150 36.290 6.150 14.950 14.900 14
_________
16.000 6.240 22.240 22.490 38.630 6.490 15.950 15.900 14
B
17.000 6.970 23.970 24.220 140 41.360 7.220 16.950 16.900 140
248 10 4250 7390 17450 17400 140
18.000 7.300 25.300 25.550 140 43.690 7.550 17.950 17.900 140
26220 140 44860 7720 1845D 18400 140
19.000 7.640 26.640 26.890 140 46.030 7.890 18.950 18.900 140

* Beim Einbau einer Sprechanlage mit groReren Aulenmallen werden entsprechend groRere Querschnitte eingestzt

A = Durchfahrtsbreite D = Lange Ricklaufraum G,H,| = Fundamentmale
B = Tragwerkslange E = Abmessung Anschlagpfosten K = Abmessung Fihrungspfosten, ab A=17.000 2 Stiick
C = Torlange gesamt F = min. Gesamtplatzbedarf
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