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Freitragendes Schiebetor FST ECO-S und FST ECO-A

	 Torkörper aus Stahl oder Aluminium
	 Durchfahrtsbreite bis 20,0 m
	 Unabhängig von Fahrbahnverlauf, Eis und Schnee

	 Robuste Antriebstechnik
	 Elektronische Steuerung mit Endabschaltung:  

	 von der einfachen Auf-/Zu-Steuerung bis zur 
	 vollautomatischen Ampelregelung
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Produktinformation

Technische Daten FST ECO-A FST ECO-S

Torbreite bis max. 19 m Durchfahrtsbreite bis max. 20 m Durchfahrtsbreite

Anschlußspannung 400 V oder 230 V 400 V, 50 Hz

Steuerung Mikroprozessor- Steuerung

Antriebssystem an Torgewicht und Frequentierung angepasst; mit Notentriegelung

Einschaltdauer 40%

Torgeschwindigkeit 0,2 m/s (höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage)

Bedienelemente z.B. Schlüssel- und/oder Drucktaster, Funkfernsteuerung, Codekartenleser, Münzprüfer, etc

Sicherheitseinrichtungen Gemäß DIN EN 12435; 6 aktive Schaltleisten, 1 Lichtschranke

Korrossionsschutz Stahlteile feuerverzinkt --

Oberfläche Einbrenn-Nasslackirung in RAL-Ton nach Wahl

Sonderausstattung Übersteigschutz, Gefälleanpassung

Torherstellung Entsprechend Produktnorm „Tore nach DIN EN 13241-1“

FST ECO-S
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Freitragendes Schiebetor FST ECO-S
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 Maßblatt
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Freitragendes Schiebetor FST ECO-A
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