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Freitragendes Teleskop-Schiebetor FTST 192

	 Torkörper aus Stahl 
	 Durchfahrtsbreiten bis 18 m
	 Torhöhen bis 2,5 m
	 Robuste Doppel-Flügel-Führung

	 Geräusch- und verschleißarmer Torlauf
	 Laufrollen aus druckfestem Spezialpolyamid
	 Innovative Antriebs- und Steuerungstechnik 
	 Viele Torfüllungen möglich
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Produktinformation

Technische Daten FTST 192

Torbreite bis 18,0 m (Sonderbreiten auf Anfrage)

Torrahmenhöhe bis 2,5 m (Sonderhöhen auf Anfrage)
Anschluss-Spannung 400 V, 50 Hz

Antriebssystem GfA-Antrieb (mit selbsttätiger Höheneinstellung) dem Torgewicht und der Frequentierung angepasst, 
mit einstellbarer Rutschkupplung

Steuerung wahlweise Mikroprozessor- oder SPS-Steuerung

Kraftübertragung Kettenrad (mit selbsttätiger Höheneinstellung) und federnd im Spezial-C-Profil gelagerte Rollenkette

Torgeschwindigkeit ca. 0,2 m/s (höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage)

Ausführung Flügel Führungsflügel   2 x Stahl
Vorderflügel        1 x Stahl

Sicherheitseinrichtungen nach DIN EN 12453
Durchgreifschutz Edelstahl-Schweißgitter, Lochblech

Sonderausstattungen Übersteigschutz, Gefälleanpassung, Sonderfüllungen oder -beläge

Korrosionsschutz flammspritzverzinkt und 2-fach pulverbeschichtet	

Standardfarben RAL-Farben nach Wahl

Torherstellung nach Produktnorm „Tore nach DIN EN 13241“
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Freitragendes Teleskop-Schiebetor FTST 192

Fr
ei

tra
ge

nd
es

_S
ch

ie
be

to
r_

FT
ST

_1
92

_R
ev

20
23

-0
1 

  ©
 H

AC
KE

R 
AG

   
   

   
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
Produktinformation

  Ansicht Tor

  Ansicht Tor geschlossen

  Ansicht Tor geöffnet


