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Handsender-Programmierung

HACKER

Handsender S 868-4

Bedienung

Jede Taste und jede Tastenkombination be-
sitzt einen eigenen Funkcode.

Um die Tasten zuganglich zu machen, das
Schiebeteil (D) mit Daumen und Zeigefinger
herausschieben. Schiebeteil (D) nur soweit
herausschieben bis Sie die benttigten Tasten
bedienen kénnen.

Handsender immer komplett zusammenschie-
ben, wenn er nicht benitzt wird. Schutz vor
Fehlbedienung.

Codeiibertragung Handsender
zum Funkempfanger

Es gibt 2- und 4-Kanalfunkempfanger, abgebil-
det ist ein 4-Kanal. Die Garagentorantriebe in
der SL-Ausfuihrung haben einen 2-Kanalfunk-
empfénger.

.Lerntaste (A) am Funkempfanger driicken
-1x far Kanal 1, LED 1 leuchtet

- 2x fur Kanal 2, LED 2 leuchtet

- 3x fur Kanal 3, LED 3 leuchtet

-4x fir Kanal 4, LED 4 leuchtet

2.Gewlinschte Handsendertaste (B) driicken.
Handsender Ubertragt den Funkcode in den
Funkempfanger.

- LED erlischt, je nachdem welcher Kanal ge-
wahlt wurde.

-

3.Weitere Handsender auf diesen Funkemp-
fanger einlernen, die Punkte 1 + 2 wieder-
holen.

Batterietausch

+ Batterie nicht in Reichweite von Kindern
aufbewahren. Wird die Batterie verschiuckt,
sofort einen Arzt aufsuchen.

Explosionsgefahr bei unsachgemafem Aus-
tausche der Batterie.

+ Batterie nur durch Typ CR 2032 ersetzen.

+ Batterie beim Lagern oder Wegwerfen im-
mer einpacken. Batterie darf nicht mit ande-
ren metallischen Gegenstanden in Kontakt
kommen, dies kénnte die Batterie entladen,
entziinden oder beschadigen.

.

Beschadigte oder verbrauchte Batterien um-
gehend vorschriftsmafRig entsorgen. Wen-
den Sie sich an lhre értliche Umweltbehor-
de oder lhren Abfallentsorgungsbetrieb.

» Batterie nicht in den Hausmdill werfen.
.Schiebeteil (D) herausziehen.

2.Batterie (F) entnehmen und neue Batterie
genauso einsetzen. Auf richtige Polung (+/-)
achten !

-

Hinweis !

Vor Zusammenbau eine Taste (B) dricken,
LED (C) muss leuchten - sonst Batterie falsch
eingesetzt.

3.Schiebeteil (D) in Edelstahlhulle (E) einste-
cken, (G) dabei nach unten driicken.

Stérungshilfe

LED leuchtet nicht: Batterie leer oder Hand-
sender defekt

.

Antrieb startet nicht:

-Handsender nicht eingelernt.
-Handsendertaste mehrfach ausserhalb des
Empfangsbereich betatigt - Taste driicken

(min. 2x), bis Antrieb startet.

Sicherheitshinweise

» Handsender ausserhalb der Reichweite von Kin-
dern oder Tieren aufbewahren.

» Handsender nicht an funktechnisch empfindli-
chen Orten oder Anlagen betreiben (z.B. Flugzeu-
ge, Krankenhauser).

« Handsender nicht an Orten mit Nasse, Dampf,
hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonnenein-
strahlung oder ahnlichen Bedingungen lagern oder
betreiben.

» Handsender stabil lagern, Herunterfallen kann
zu Beschadigungen oder verringerter Reichweite
fuhren.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

= Der Betreiber geniel3t keinerlei Schutz vor Sté-
rungen durch andere Fernmeldeanlagen oder Ge-
rate (z.B. Funkanlagen, die ordnungsgemaf im
gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

« Bei Reichweiteproblemen den Handsender er-
hoht anbringen (z.B. im PKW unter der Sonnen-
schutzblende), gegebenenfalls die Batterie erset-
zen.

« Tasten nicht mit dem Fingernagel betatigen,
sonst kdnnten die Tasten beschadigt werden.

Technische Daten
Funkfrequenz 868,8 /434,42 MHz
Temperaturbereich-10 ...+70 °C

Reichweite umgebungsabhangig,
ca. 50 m

Stromaufnahme ca. 10 mA

Batterietyp CR 2032

Abmessungen 87 x 24 x 17 mm

Gewicht ca. 30 g (inkl. Batterie)
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