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PERFEKTE INTEGRATION IN DIE FASSADE



INDIVIDUELLE SYSTEMLÖSUNGEN





KLASSIKER FÜR UNEINGESCHRÄNKTE DESIGN-VIELFALT



FLÄCHENBÜNDIGE KIPPTORE
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Details zur Auflage





INNOVATIVE UND PLATZSPARENDE SYSTEMLÖSUNGEN

Langlebiger Betrieb dank hochwertiger Komponenten



FLÄCHENBÜNDIGE SEKTIONALTORE



Platzbedarf über dem TorPlatzbedarf seitlich und Fassadenabschluss

Beschläge, Zarge und Gewichtsausgleich
Alle Scharniere und Rollenhalter sind aus galvanisch verstärktem 
Stahl gefertigt. Das Tor wird seitlich über justierbare, kugelgelagerte 
Laufrollen mit Kunststofflaufflächen in den Laufschienen geführt.

Die Zarge besteht aus galvanisch verzinkten Stahlprofilen (1,5 mm) 
mit senkrechten, ebenfalls galvanisch verzinkten Laufschienen aus 
2 mm dickem Stahl. Über den Laufschienenbogen wird das Torblatt 
waagrecht in den waagrechten Teil der Laufschienen bewegt. Die 
Seitenzargenwinkel erhalten eine Abdichtung aus schwarzem EPA.

Mit kugelgelagerten Torsionsfederwellen aus hochwertigem verzinktem 
Federstahl wird der Gewichtsausgleich realisiert. An der mehrfach 
gelagerten Welle sind seitlich Seiltrommeln aus Aluminium zur Auf-
nahme der Stahl-Führungsseile  angebracht. Das Federaggregat ist 
gemäß EN 12604 mit Federbruchsicherungen ausgerüstet und für 
mindestens 25.000 Lastwechsel ausgelegt.

Besondere Eigenschaften des Sektionaltors
• Kein Ausschwingen
• Optimale Wärmedämmung
• Leichtgängige Konstruktion
• Einfache Absicherung der Gefährungspunkte

Technische Daten

Torblattstärke 40 mm

Zargenbreite und Unterkonstruktion 120 mm

Sturzbedarf der Oberkonstruktion 190 mm

Maximale Torhöhe 2.650 mm

Torsektionhöhe 300 bis 600 mm

Maximale Auflagenstärke 35 mm/m²

Maximales Auflagengewicht 17 kg/m²

Details zur Auflage

Holzauflagen von innen verschraubt

Steinauflagen mit Gewindebohrungen versehen

Alu-,  Trespa-  und Eternitauflagen mit Rahmenkonstruktion verklebt
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