
INDUSTRIE-FALTTORE
AUS STAHL



2 3

   
     
 

INDUSTRIE-FALTTORE
Falttore

       

 Seite  4 -   8
Schiebefalttore

   

 Seite  9 - 13

        

   

      
     

     

2Technische Änderungen oder Druckfehler vorbehalten



3

Hochwertige Elemente
Die Rahmen der Torelemente sind aus verzinkten Stahl-Formprofilen 2 mm gefertigt. 
Alle Rahmenecken sind nahtlos geschweißt, zeigen später keine Schmutzfugen. Wir 
garantie-ren damit eine lange Lebensdauer, hohe Funktionssicherheit, minimalen 
Wartungsbedarf und glattflächige Optik. Alle Stahloberflächen (Rahmenprofile, 
Laufschienen, Stockprofile) sind verzinkt und pulverbeschichtet. Dies bietet 
höchstmöglichen Schutz gegen Witterungs-, chemische, mechanische und Korrosi-
onseinflüsse. Farbe nach Wahl (RAL). Mit unterschiedlichen Elementausführungen und 
-gestaltungen sind unsere Falttore genau auf die individuellen Funktions- und 
Designwünsche anzupassen.

Dauerhafte Bewegungsteile
Die groß dimensionierten, dauerhaften Scharnierbänder aus eigener Entwicklung sind 
Alu-Druckgussteile mit Bronzebuchsen, zwei Drucklagern, Schmiernippeln und Bolzen 
aus galvanisiertem Stahl. Scharnierhöhe 180 mm, Bolzendurchmesser 25 mm!Das 
abgekantete Laufschienenprofil ist 3 bzw. 5 mm stark. Die Laufwagen sind besonders 
robust ausgelegt und sichern die sanfte und geräuscharme Torbewegung. Die 100 
mm-Tragrolle und die beiden 65mm-Führungsrollen sind mit stark belastbarem 
Kunststoff belegt. Alle Lager sind wartungsfrei, staub- und wasserfest gekapselt. Die 
Gummidichtungen wirken als Mehrkammer-Konstruktion besonders zuverlässig mit zwei 
zusätzlichen Dichtungslippen und sicherem Fingerklemmschutz. Güte-Zertifizierungen.

Zeit und Energie
Mit den verfügbaren Antriebs- und Steuerungssystemen ist für beinahe jeden Tortyp 
eine Lösung möglich. Diese Flexibilität ermöglicht uns die Erfüllung individueller 
Wünsche. Unsere Tore entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen und 
werden nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt. Zu den Möglichkeiten 
gehören elektronische Schließkantsicherungen und Sensoren zur Kraftbegrenzung. Die 
Bedienung der Toranlagen erfolgt wahlweise über Totmann- oder Impulssteuerung. 
Speziell in den Bereichen mit hoher Verkehrsfrequenz, wie Waschanlagen, Lackieran-
lagen, Werkstätten u.s.w., spart das automatische Öffnen und Schließen viel Zeit und 
Energie.

SYSTEM IM DETAIL
INDUSTRIE-FALTTORE AUS STAHL
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2 x FT - Sonderanfertigung 

Schlüpftür im Torflügel eingebaut 

Ausschnitte für Durchlässe 

Ausschnitt im Torflügel  

Austragendes Scharnier 180 mm

VORTEILE DIE MAN SEHEN KANN
FALTTORE

TÜV - DIN EN 13241-1 CE

 
Schließkraftmessung
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Laufschienenprofil auf Laibung                         

Stockteil 90° / 180°                                             

Laufschienenprofil in Laibung                   
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Anschlag  Bodenschiene                                                      

Stockteil  in Laibung                                         

Stockteil  austragend                                          
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FT - Manuell 3+3 Flügel

FT - Austragend mit Automat 2+2 Flügel 
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FALTSCHEMEN & EINBAUBEISPIELE
FALTTORE AUS STAHL



6

3 6

1 4

2 5

REFERENZEN
FALTTORE



7

9 12

7 10

8 11

REFERENZEN
FALTTORE



8

15

16

13

14

REFERENZEN
FALTTORE THERMISCH GETRENNT



9

SFT mit Automat im Bahnhofsbereich                     

Scharnier und Umlenkrolle     Aufhängung        

Zweiwegautomat                Führungsrolle  

15 x 4,95 m = 75 m² / 1860 kg

Schließkraftmessung

 

TÜV - DIN EN 13241-1 CE

VORTEILE DIE MAN SEHEN KANN
SCHIEBEFALTTORE
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Versenkte Bodenschiene      Anschlag Bodenschiene      
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Flügelpaket im Bahnhofsbereich

Flügelpaket - Maße im Bahnhofsbereich                                               
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SFT - Automat - Einweg 11 Flügel mit Schlupftür im Torflügel eingebaut

SFT - Automat - Zweiweg 7+7 Flügel mit Schlupftür im Torflügel eingebaut
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X=670mm

MASS X: Platzbedarf für Bahnhof 
hinten (ändert sich mit der Flügelanzahl) 

3   Flügel: x=550   mm
4   Flügel: x=670   mm
5   Flügel: x=760   mm
6   Flügel: x=880   mm
7   Flügel: x=970   mm
8   Flügel: x=1090 mm
9   Flügel: x=1180 mm
10 Flügel: x=1300 mm
11 Flügel: x=1390 mm

FALTBEISPIELE

0 + 4

0 + 8

4 + 8

8 + 8

FALTSCHEMEN & EINBAUBEISPIELE
SCHIEBEFALTTORE
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uneingeschränkt. 
TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

Hacker AG 
Motorstraße 5 · 70499 Stuttgart 
Telefon	 +49	711	89 66 63-0 
Telefax	 +49	711	89 66 63-33 
E-Mail	 kontakt@hacker.ag

Servicestützpunkt Bayern
Telefon +49 89 215 300 37
E-Mail service@hacker.ag




