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FLEXIBLE ABSICHERUNG
MOBILE SCHIEBETORE
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SOFORT EINSATZBEREIT
DIE FLEXIBLE SCHIEBETORANLAGE FST 100

Das freitragende Schiebetor FST 100 ist eine mobile und fl exible Toran-
lage, die bereits für einen Standard-Betonblock vorgerüstet ist.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Tor benötigt keine aufwendigen 
Fundamentarbeiten und keine komplizierte Leitungsverlegung. Nach 
dem Prinzip „plug and play“ muss nur der 230V-Stecker in eine Außen-
steckdose eingesteckt werden, und das Tor läuft. 

Mit der autarken Variante mit Solar-Panel und Akkubox entfallen sogar 
die Kabelarbeiten.

Das FST 100 eignet sich als Kurzzeitlösung aber auch für den langfris-
tigen Einsatz. 

Einsatzmöglichkeiten sind Werks- oder Firmeneinfahrten, Baustellen, 
Straßenbau, Landwirtschaft, Weidemanagement, Volksfesten und 
Großveranstaltung, aber auch als vorübergehende Lösung z.B. bei 
defekten Toranlagen.

Die Ausstattung kann mit Standardmotiven erfolgen, aber auch eigene 
Motive sind realisierbar. Dem Design sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Das Tor ist für DIN Rechts und DIN Links verwendbar.
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EINFACH ZU TRANSPORTIEREN
DIE MOBILE SCHIEBETORANLAGE FST100

Das mobile und jederzeit an die jeweiligen Gegebenheiten anpassba-
re  Tor ist einfach mit dem Gabelstapler, Hubwagen oder Radlager zu 
transportieren. Es eignet sich sowohl als kurzzeitige Lösung als auch 
für den Dauereinsatz.

Das FST 100 ist als manuelle oder automatisierte Variante lieferbar. 
Die maximale Durchfahrtsbreite beträgt 4 oder 6 m bzw. als 2-flügeli-
ges (gegenläufiges) Schiebetor 8 oder 12 m. 

Durch das horizontale Aufnahmeprofil mit vielen verschiedenen Lach-
lochgrößen kann die gewünschte Auflage schnell und flexibel ange-
bracht werden. 
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Bauzaun
2 Bauzäune stabil auf Träger montiert.
Feuerverzinkte einfache Standard-Ausführung.
Tor-Gesamthöhe ca. 2 m.

Doppelstab
Zaunpfosten stabil auf Träger montiert.
Feuerverzinkte stabile Ausführung 6/8/6 mm.
Tor-Gesamthöhe ca. 2 m

Absturzsicherung/Warnbarke
Absturzsicherung aus Kunststoff auf Träger montiert.
Warnleuchten optional.
Tor-Gesamthöhe ca. 1,2 m

Alu-Quadratrohr 40/40
40 mm Aluminium-Quadratstäbe mit umlaufendem Rahmen.
Aluminium pressblank.
Pulverbeschichtung optional.

EIN PRINZIP, VIELE VARIANTEN
DIE VIELSEITIGE SCHIEBETORANLAGE FST 100
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MODERN UND UMWELTFREUNDLICH
DIE AUTARKE SCHIEBETORANLAGE FST 100

Die autarke Version der Toranlage FST 100 benötigt keinen 230V-
Anschluss und ist unabhängig vom Stromnetz. Die komplette Technik 
ist steckfertig vorverkabelt. 

Das Tor ist mit einer wasserdichten, abschließbarer Technikbox 
ausgerüstet, die die Leistungselektronik mit Laderegelung sowie einen 
speziellen Akku beinhaltet. Die Technik ist widerstandsfähig und für 
harte Einsatzzwecke von -35°C bis +50°C  gebaut. 

Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Photovoltaikpanel (Nennleistung 
WP:140, Größe 680x1480 mm) zur Beladung des Akkus sowie ein 
Mast mit verschiedenen Ausrichtungsmöglichkeiten.

Bei vollem Akku und durchgehender Dunkelheit kann die Anlage noch 
140 Bewegungen fahren.
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UNEINGESCHRÄNKT. 
TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

Hacker AG 
Motorstraße 5 · 70499 Stuttgart 
Telefon +49 711 89 66 63-0 
Telefax +49 711 89 66 63-33 
E-Mail kontakt@hacker.ag

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015
Mitglied im Bundesverband Tore


