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Motorische Drehflügeltür MOT 90

Produktinformation

Hacker AG     Motorstraße 5     70499 Stuttgart     Telefon 0711-896663-0     Fax 0711-896663-33     kontakt@hacker.ag     www.hacker.ag

	 Alleinstehende motorisierte Durchgangstür
	 Wetter- und witterungsbeständig (bis -40°C)
	 Durchgangsbreite 1.035 mm
 Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse

	 Selbstdiagnose
	 Integrierter Durchgangszähler
	 Öffnungswinkel 90° in beide Richtungen

Technische Daten MOT 90 Sonderausstattung

Stromversorgung 230V ~ 50-60 Hz Sonderfarbe nach RAL

Leistungsaufnahme max. 50 VA Dachvarianten

Lagertemperatur -40°C bis +50°C Türblattfüllungen

Betriebstemperatur -25°C bis +40°C
Lichte Stockweite 1.035 mm
Lichte Höhe 2.005 mm
Gesamt-Höhe inkl Brücke 2.252 mm

Gewicht 160 kg
Öffnungswinkel 2 x 90° (in beide Richtungen!)
Schnittstellen RS485, potentialfreie Kontakte
Material CrNi-Stahl Werkstoff 1.403,  

Aluminium pulverbeschichtet
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Motorische Drehflügeltür MOT 90

Produktinformation

Hacker AG     Motorstraße 5     70499 Stuttgart     Telefon 0711-896663-0     Fax 0711-896663-33     kontakt@hacker.ag     www.hacker.ag

	 Maßübersicht



M
ot

or
is

ch
e 

Dr
eh

flü
ge

ltü
r M

O
T 

90
_R

ev
.2

02
3-

V0
1 

   
   

©
 H

AC
KE

R 
AG

   
   

  A
ng

ab
en

 o
hn

e 
G

ew
äh

r. 
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!

Motorische Drehflügeltür MOT 90

Produktinformation

Hacker AG     Motorstraße 5     70499 Stuttgart     Telefon 0711-896663-0     Fax 0711-896663-33     kontakt@hacker.ag     www.hacker.ag

	 Fundamentplan Montage auf FFO

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausführenden Bauunternehmens.
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Motorische Drehflügeltür MOT 90

Produktinformation

Hacker AG     Motorstraße 5     70499 Stuttgart     Telefon 0711-896663-0     Fax 0711-896663-33     kontakt@hacker.ag     www.hacker.ag

	 Fundamentplan Montage auf Fundamentkonsolen

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausführenden Bauunternehmens.


