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Produktinformation

Drehkreuz DK 120 BB-Z

Hacker AG     Motorstraße 5     70499 Stuttgart     Telefon 0711-896663-0     Fax 0711-896663-33     kontakt@hacker.ag     www.hacker.ag

Technische Daten Drehkreuz DK 120 BB-Z

Getriebeart Motorisch angetrieben oder mechanischer Rücklauf
Betriebsart Ein- oder Zweirichtungsbetrieb
Stromversorgung 230 V ~  50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch 35Wh
Anschlusswert 100 VA
Durchgangsfrequenz bis 25 Personen/min.
Lagertemperatur -40°C bis + 50°C
Betriebstemperatur -20°C bis +40°C (unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket)
Abmessungen (BxHxT) 2.014 mm x 2.060 mm (2.648 mm mit Dach) x 1.280 mm
Eingangsbreite 740 mm
Schnittstellen RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler- Eingänge, optional RS232
Werkstoffe V2A, elektropoliert
Schutzklasse IP Gehäuse IP43, Netzspannungsführende Komponenten IP44

	 Durchgangstakt 120°
	 Sperrelement Bügel
	 Ausgelegt für 1- oder 2-Richtungsbetrieb
	 Für starke Durchgangsfrequenz (körgergeschwindigkeits 

	 gesteuert)
	 Berührungssensitiver Synchronantrieb mit externer  

	 Steuerung

	 Leitelement: seitliche Installationsbox
	 Ansteuerung durch alle gängigen Zutrittskontrollsysteme 

	 (wie Magnetkartenleser, usw.) ohne Zusatzkomponenten  
	 möglich 

	 Drehkreuz komplett aus V2A, elektropoliert
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Maßblatt Drehkreuz
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Von	 nach	 Kabel
Zuleitung	 1	 NYY-J 5x1, 5 mm² (Antrieb & Steuerung)
Steuerleitung	 2	 A2Y (L) 2Y  14x2x0,8 (vom opt. Steuerpult)

(Kabel für bauseitige Geräte sind nicht berücksichtigt)

Betongüte: mind. C20/25
(Die äußeren Fundamentabmessungen entsprechen 
Erfahrungswerten bei normalem, gewachsenen Boden und einer 
Flächenbelastung von ca. 20 N/cm². 
Genaue Angaben über Fundamentgrößen und eventuelle Beweh-
rungen bleiben bauseits dem Baufachmann vorbehalten.)
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