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Drehkreuz DK 120 HE

W Durchgangstakt 120° B Ansteuerung durch alle gangigen Zutrittskontrollsysteme
B Sperrelement Holm (wie Magnetkartenleser, usw.) ohne Zusatzkomponenten
. o ) moglich
. Agsgelegt fur T oder 2 Rlchtungsb?trleb o B Drehtrommel und Abweisrechen, Leitelement und Stand-
W FUr starke Durchgangsfrequenz (korgergeschwindigkeits fiiRe aus rostfreiem Edelstahl (alternativ verzinkte Ausfiih
gesteuert) rung)
B Berlhrungssensitiver Synchronantrieb mit externer
Steuerung

Feuerwehrzufahrt

Technische Daten Drehkreuz DK 120 HE

Getriebeart motorisch angetrieben oder mechanischer Riicklauf

Stromversorgung 230V ~ 50-60 Hz

Anschlusswert 100 VA
Lagertemperatur -40°C bis + 50°C

Abmessungen (BxHxT) 1.618 mm x 2.252 mm (2.334 mm mit Dach) x 1.120 mm

640 mm / 2.050 mm

Werkstoffe CrNi —Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Durchgangsbreite / -hche
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Mafblatt Drehkreuz
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Drehkreuz DK 120 HE

Montagevariante mit Bodeneinstand (Fundament iiberdeckt)
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2000 (Fundament)
254 1492
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HM16 -~ Optionaler
_ \ ( 310 geschiitzter Werksbereich : Regenrlrjnenanschlufs:
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- / % ' 7140 Aussenbereich ' m 230VAC,
100 \/\/\_/__\/\/\/\/_J Leuchtstoffréhren
230VAC,
140 Kartenleser,
7 Gegensprechanlage
Optionaler Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Regenrinnenanschiuf: Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen
zur Ableitung des des ausflihrenden Bauunternehmens.
Regenwassers in
den Kanal
Kabelzugliste
Von nach Kabel
Verteilung Steuerung 3x1,5 (Zuleitung 230 V, Absicherung 16A)
Fundamentbewehrung Drehkreuzpfosten " Banderder
Externe Bedienstelle (optional) Drehkreuz 8x2x0,6 (Steuerleitung)

") Position siehe Fundamentplan

Kabel fiir bauseitige Geréte sind nicht bertcksichtigt
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Drehkreuz DK 120 HE

Montagevariante auf sichtbarem Fundament

in. 40

- HSA M16x182 (2x) 9 HSA M10x113 (2x) HSA M16x182 (2x)
& Betonanker Betonanker Boden OK Betonanker
| N
N ﬂ Befon 25/30/87 < 4 . !\V
’ | ¥ 4 Fundament frostfrei auf |
‘e a a qgewac[,\serf]en Boden griinden
\% \Z

2000 (Fundament) Leerverrohrung 236
Geschlitzter Werksbereich
254 1492 /O< 254
710 (/710 }%\
% \
= & — -
= =1 Ausgang =]
E T — — DLl
= - U\EA;]dslﬁgsfg:aht CiNi 7 Eingang I
= - ! -
~
\ \WI
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Ogtiona_ler Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
RegenrinnenanschiuR: Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen
zur Ableitung des des ausfiihrenden Bauunternehmens.
Regenwassers in
den Kanal
Kabelzugliste
Von nach Kabel
Verteilung Steuerung 3x1,5 (Zuleitung 230 V, Absicherung 16A)
Fundamentbewehrung Drehkreuzpfosten " Banderder
Externe Bedienstelle (optional) Drehkreuz 8x2x0,6 (Steuerleitung)

") Position siehe Fundamentplan
Kabel fiir bauseitige Geréte sind nicht berticksichtigt

'KabeldurchlaR:
Stromversorgung-
230VAC,
Leuchtstoffréhren
230VAC,
Kartenleser,
Gegensprechanlage

Optionaler
Regenrinnenanschluf:
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