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Freitragendes Teleskop-Schiebetor FTST 192 Eco

Fuhrungsfltgel aus Stahl, Vorderfligel aus Alu
Durchfahrtsbreiten bis 12 m

Torhéhen bis 2,5 m

Wirtschaftliche 1-Flagel-Fihrung

Technische Daten

Torbreite

Gerausch- und verschleiBarmer Torlauf
Laufrollen aus druckfestem Spezialpolyamid
Innovative Antriebs- und Steuerungstechnik
Viele Torflullungen maéglich

Freitragendes Teleskop-Schiebetor FTST 192 Eco

bis 12 m [Sonderbreiten auf Anfrage)

Torrahmenhohe

bis 2,5 m ([Sonderhdhen auf Anfrage)

Anschluss-Spannung

400V, 50 Hz

Antriebssystem

GfA-Antrieb [mit selbsttatiger Hoheneinstellung] dem Torgewicht und der
Frequentierung angepasst, mit einstellbarer Rutschkupplung

Steuerung wahlweise Mikroprozessor- oder SPS-Steuerung

Kraftibertragung Kettenrad (mit selbsttatiger Hoheneinstellung] und federnd im Spezial-C-Profil
gelagerte Rollenkette

Torgeschwindigkeit ca. 0,2 m/s [héhere Geschwindigkeiten auf Anfrage]

Ausfuhrung Flagel

Fuhrungsfligel 1 x Stahl
Vorderflugel 1 x Alu

Sicherheitseinrichtungen

nach DIN EN 12453

Durchgreifschutz

Edelstahl-SchweiBgitter, Lochblech

Sonderausstattungen

Ubersteigschutz, Sonderfillungen oder -belage

Korrisionsschutz

flammspritzverzinkt und 2-fach pulverbeschichtet

Standardfarben

RAL-Farben nach Wahl
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Gesamtansicht

SchweiBgitter eingeschraubt
(Edelstaht ohne Beschichtung)
LED-Rundumleuchte

10000 zum Aufschrauben
8250
0120 ca. 200 3300
100 1 548
. W °
]
s
g%
me o
0]
OK Fahrbahn +/- 0
] 7 .y
o
ca. 260 160 || §T =

Tor geschlossen

Achs e
Lichtschrank e

Festpunk t

ca. 211

T = B
~i“Ea Uberlaufrollen

Fuhrungsmotorséaul e

Tor ged6ffnet

Achs e
Lichtschrank e ca. 8330
e [ — —
~ B
Hacker AG
MotorstraBe 5 | D-70498 Stuttgart Freitr. Teleskop-Schiebetor FTST Eco_Rev2026_V01

T +49 711 896663-0 | kontakt@hacker.ag www.hacker.ag Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten!



