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Torschranke ASD-T 600 | ASD-T 800

	 Korpus aus Edelstahl gefertigt
	 Bis zu 8 m Baumlänge
	 Integrierte LED-Lichtleisten (optional)

	 Optionaler Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung
	 Revisionstür mit Profilzylinderschloss
	 Optionale Sonderfarbtöne für Frontblende und Tür
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Technische Daten ASD-T 600 ASD-T 800

Baumlänge max. 6.000 mm 8.000 mm
Sperrbreite max. 6.000 mm 8.000 mm
Öffnungs- u. Schließzeit 5 - 8 Sekunden 7 - 10 Sekunden
Einschaltdauer 100%
Gehäuse (B x T x H) 464 x 496 x 1.182 mm
Fundament (B x T x H) 650 x 650 x 800 mm
Leistungsaufnahme 0,32 kW
Stromaufnahme max. 1,4 A
Betriebsspannung 230 V, 50 Hz
Korpus Edelstahl strichmattiert
Frontelement/Revisionstür Pulverbeschichtet Sparkling Iron (ähnlich DB 703), andere RAL-Töne optional
Schrankenbaum Aus Aluminium mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante.
Sicherheit Überwachung der Schließkraft programmierbar - bei Auftreffen auf ein Hindernis reversiert der Baum.
Steuerung Innovative Mikroprozessor-Steuerung mit 3 integrierten Schleifendetektoren, 4x7 Segmentanzeige 

und vielen Funktionslogiken (optional mit LAN- und WLAN-Schnittstelle).
Schlüsselschalter Optionaler Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung der Anlage.
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	 Fundamentanordnung mit Gegenpfosten
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Fundament 
Beton C20/25

Ok Fahrbahn
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Fundament Abstand = Baumlänge - 270

Auflagepfosten optional

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausführenden Bauunternehmens.


