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Industrie-Sektionaltor IST 40 | IST 60

	 Robuste Sandwich-Konstruktion
	 Sanfter Torlauf durch optionale Frequenzumrichter- 

	 steuerung
	 Schlupftür im oder neben Tor optional möglich

  Verschiedene Füllungen möglich
	 Verschiedene Beschlagsvarianten 
	 Verschiedene Oberflächen 
	 Entspricht DIN EN 13241-1
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Produktinformation

Technische Daten IST 40 IST 60

Torbreite max. 8.000 mm ohne / 6.000 mm mit Fluchttür 8.000 mm ohne / 6.000 mm mit Fluchttür

Torhöhe max. 3.000 mm 3.000 mm

Isolationswert ca. 1,33 W/m²k ca. 1,29 W/m²k

Schalldämmung ca. 25 db ca. 25 db
Anschlussspannung 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Steuerspannung 24 24

Sicherheitseinrichtungen 1 Sicherheits-Kontaktleiste als Personen-
schutz 
1 Federbruchsicherung (im Antrieb integriert) 
1 Sicherheits-Lichtschranke (optional)

1 Sicherheits-Kontaktleiste als Personen-
schutz 
1 Federbruchsicherung (im Antrieb integriert) 
1 Sicherheits-Lichtschranke (optional)

Steuerungsprogramme Auf / Halt / Zu-Betrieb 
Automatischer Zulauf 
Rot-/Grün-Ampelsteuerung (optional)
Totmann

Auf / Halt / Zu-Betrieb 
Automatischer Zulauf 
Rot-/Grün-Ampelsteuerung (optional)
Totmann

Platzbedarf seitlich 250 mm   Antriebsseite 
120 mm   Gegenseite

250 mm   Antriebsseite 
120 mm   Gegenseite

Platzbedarf im Sturz 280 mm (Niedrigsturz) 
430 mm (Normalbeschlag)

280 mm (Niedrigsturz) 
430 mm (Normalbeschlag)

Garantierte Lastwechsel der Federn 20.000 (optional 60.000) 20.000 (optional 60.000)

Torblattstärke 40 mm 60 mm
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Produktinformation

  Einbaumaße (am Beispiel Normalbeschlag B450)

LH
 +

 2
00

 m
m

 

A

LH + 650 mm

250 mm

175 mm

32
0 

m
m

LB + 2 x 120 mm

LH
 +

 1
05

 m
m

LB + 2 x 80 mm

LB + 2 x 100 mm

von nach Kabel

Verteilung Torsteuerung 5 x 2,5 mm² Zuleitung 230 V

Bediengerät Torsteuerung 4 x 2 x 0,8 mm² Steuerleitung

Kabel	für	bauseitige	Geräte	sind	nicht	enthalten

Kabelzugliste
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Produktinformation

  Schienensysteme

B

B

max.10,2 m2

A

A

A

B

B

A

max.50 m2

B

B

max.20 m2

A

A

A

A

B

B

max.22 m2

A

A

B

B

max.50 m2

A

B

B

A

max.22 m2

max.20 m2

A

A

max.10,2 m2

A

max.35 m2

B400 
Schienensystem mit Höher-
führung
A = Hebung + 400 mm
B = lichte Höhe -Hebung + 600 mm

B400 hF
Schienensystem mit Höher-
führung mit unten liegender 
Federwelle + Stahl-Tragerofi l
A = Hebung + 200 mm
B = lichte Höhe -Hebung + 600 mm
Breite max. 4.500 mm
Hi-lift min. 1.450 mm

B400 DS
Schienensystem mit Höher-
führung mit unten liegender 
Federwelle
A = Hebung + 200 mm
B = lichte Höhe -Hebung + 600 mm
Breite max. 3.200 mm
Höhe max. 3.200 mm
Hi-lift min. 1.700 mm

B240 
Niedrigsturz-Schienensystem, 
inneliengende Drahtseile und 
Stahl-Trageprofi l
A = 240 mm
B = lichte Höhe + 1.000 mm
Breite max. 6.500 mm

B340 
Schienensystem mit Normal-
führung, Federaggregat hinten 
und Stahl-Trageprofi l 
A = 340 mm
B = lichte Höhe + 750 mm
Breite max. 6.500 mm

B450 
Schienensystem mit Normal-
führung (Standard)
A = 430 - 510 mm
B = lichte Höhe + 650 mm

B500 
Schienensystem mit Vertikal-
führung
A = lichte Höhe + 560 mm
B = lichte Höhe + 1.000 mm
Breite max. 6.500 mm

B500 hF
Schienensystem mit Vertikal-
führung mit unten liegender 
Federwelle + Stahl-Tragerofi l
A = lichte Höhe + 400 mm
Breite max. 4.500 mm

B500 DS
Schienensystem mit Vertikal-
führung mit unten liegender 
Federwelle
A = lichte Höhe + 400 mm
Breite max. 3.200 mm
Höhe max. 3.200 mm
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Produktinformation

Standard-Eckzarge
Der Anschluss des Tor-
blattes auf die vertikalen 
Laufschienen mittels einer 
standardmäßigen	Eckzarge	
sorgt für eine stabile und 
gute Abdichtung zwischen 
Torseite	und	Gebäude.

Windlast
Abhängig	von	der	Breite	des	
Tors	ist	es	mit	Verstär-
kungsprofi	len	ausgestattet.	
Die	Profi	le	stellen	sicher,	
dass das Tor alle anwend-
baren Vorschriften und Nor-
men in Bezug auf schwere 
Windlasten erfüllt.

  Ausstattung

Sektionsverbindungen
Die Verbindung zwischen 
den Sektionen ist wind- und 
wasserdicht durch ein 
Schaumstoffdichtungs-
band,	das	zwischen	den	
Paneelen angebracht wird. 
Weil	das	innere	und	äußere	
Torblatt nicht miteinander in 
Kontakt	stehen,	entsteht	so	
eine gute Isolierung.

Die Innenseite
Die Innenseite ist horizontal 
profi	liert	und	wird	stan-
dardmäßig	in	RAL	9002	
lackiert. andere Farben sind 
auf Anfrage gegen Aufpreis 
möglich. 
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Produktinformation

Das IST 40-Sektionaltor kombiniert ausge-
zeichnete	Wärme-	und	Schallschutz-Eigen-
schaften	mit	mikroprofi	lierten	Paneelen	in	
modernem Design. 

Zahlreiche Optionen für Licht- und Sicht-
elemente,	Höhen	und	Breiten	und	stan-
dardmäßig	einer	Palette	von	10	RAL-Far-
ben aus dem Alpha Sortiment bieten eine 
Vielzahl von Möglichkeiten der individuel-
len Gestaltung.

  Vielfalt an Licht- und Sichtelementen

Die Paneele der ISO Sektionaltore werden 
nach dem sogenannten „Sandwich-Prinzip“ 
hergestellt:

Zwischen	zwei	Stahlblechen	wird	FCKW-
freier	Polyurethan-Hartschaum	eingesetzt,	
der auf beiden Seiten mit dem verzinkten 
Stahlblech verklebt wird. 

  Hoher Isolationswert durch Sandwichprinzip

Sandwich-Prinzip

A Lackschicht in 10 RAL-Farben (Außen)
RAL 9002 (Innenseite)

B Zinkschicht 275 g/m³

C Stahlblech 0,5 mm

D Zinkschicht 275

E Haftgrundschicht

F PU-Hartschaum g=40 kg/m3, FCKW- und 
H-FCKW -frei

Die optischen Eigenschaften des mikro-
profi	lierten	Stahlblechs	sorgen	dafür,	dass	
die Tore hervorragend für den Einsatz in 
modernen Zweckbauten geeignet sind.  
Eine	Auswahl	an	10	gängigen	RAL-Farben	
in	farbechten	Coil-Coating-Lacken,	geben	
jedem Tor ein individuelles Aussehen und 
ermöglichen eine nahtlose Integrierung der 
Tore	in	das	Corporate	Design.	Darüber	hin-
aus können auch spezielle Farbwünsche 
berücksichtigt werden.

  Große Farbauswahl

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6009 RAL 7005 RAL 7016

RAL 8014 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010


